
LUXEON Rebel
 製品概要

LUXEON® Rebel エミッターの製品ラインで、事務所、店舗、ホテル、住宅用の照
明機器に無限の可能性を。LUXEON Rebel エミッターで、演色性、有効性、信頼性
が高く、持続時間とエネルギー効率に優れた照明機器を設計。今までとは違う生活、
ショッピング、エンターテイメント空間を実現。

LUXEON Rebel 製品ラインの特徴：
- マーチャンダイジングにもその他の屋内用途の最適化にも優れた照明品質
- ENERGY STAR® ソリューションの構築が容易
- ANSI 規格に準拠するビニングで特定の CCT および CRI に対応可能
- 回収期間を短縮し総所有経費を削減
- 工学技術の単純化で市場化までの時間短縮
- 部品数とヒートシンクの使用を減らす柔軟な設計
- ユニークな色混合の実現性
- 持続的な照明ソリューションをサポート
- UL リスト番号 E327436

照明用製品ライン
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LUXEON Rebel 照明製品ラインアップ

      最小光束 (lm) 標準光束 (lm) 
 公称 CCT 部品番号 最小 CRI 標準 CRI 標準 R9 FV FV 

 2700K LXM3-PW81 80 85 18 65 73

 2700K LXM8-PW27 80 85 15 70 80

 3000K LXM8-PW30 80 85 15 75 85 

 3000K LXM3-PW71 80 85 22 66 77

 3000K LXML-PW71 85 90  50 66 

 3500K LXM3-PW61 80 85 30 67 80

 4000K LXML-PW51 60 70  90 105

 4000K LXM3-PW51 80 85 28 75 85

 4000K LXM7-PW40 70 75 7 90 100

 5000K LXML-PW31 65 70  90 105

 5700K LXML-PW21 65 70  90 105

 6500K LXML-PW11 65 70  90 105

 

絶対最大定格

 パラメータ 最大性能
 直流順方向電流 (mA) 700

 ピークパルス順方向電流 (mA) 700

 平均順方向電流 (mA) 700

 ESD 感度 < 8000V 人体モデル (HBM) 
  クラス 3B JESD22-A114-E

 LED ジャンクション温度 135°C

 350 mA での動作時のケース温度 -40°C ～ 135°C

 保管温度 -40°C ～ 135°C

 半田付け温度 JEDEC 020c 260°C

 許容リフローサイクル 3

 オートクレーブ条件 2 ATM で 121°C
  100% 相対湿度で最大 96 時間

 逆電圧 (Vr) LUXEON Rebel LED は、逆バイアス駆動では 
  使用できません

製品情報の詳細については、LUXEON Rebel 照明用データシート (DS63) を参照してください。
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