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  LUXEON Rebel ES

機能：
- 実際の使用条件で試験を行い、仕様
作成 

- 125 lm/W を越える高効率で、効率
が良く持続可能なアプリケーション
を実現 

- 業界をリードする光束維持
- 1/4 ANSI 規格に準拠したビニング 
- 微小な光源サイズ
- 無鉛および無水銀、RoHS および 

REACH に準拠
- 電気的、機械的および光学的ファイ
ルを含む完全な設計リソース

LUXEON® Rebel ES は、照明とランプの設計に必要な融通性を提供します。700 mA 

で試験とビニングを実施して、LUXEON Rebel ES を用いた高光束アプリケーショ
ンを確実に設計することができ、同じエミッターを使用して高エネルギー効率の
器具を作成することもできます。LUXEON Rebel ES の高品質、高信頼性、高デバ
イス性能は照明機器メーカーにも設計者にもご好評いただいております。

 製品概要

主な用途：
- 街灯
- トンネル /橋
- 屋外スペース
- 張り出し屋根 /駅
- 屋根付き駐車場
- 歩道
- 建築向け
- 事務所
- ダウンライト
- 店舗
- 作業用

特徴：
- 屋内外アプリケーション向けにエ
ミッターの幅広いポートフォリオ

- CCT と演色性 (CRI) の組み合わせ
自由

- 1 W 当たり、1 ドル当たりの光束が
最大

- 低いシステムエネルギー消費と高
い照明効率

- 回収期間を短縮し総所有経費を削減
- ENERGY STAR® 認証ソリューション
の構築が容易

 LUXEON Rebel ES の特性
                 試験電流      標準性能    
           700 mA での性能         
     最小 試験  光束   順方向電圧   効率 
  公称 CRI 光束 条件  (lm)   (Vf)   (lm/W)  
  部品番号 ANSI CCT 最小 (lm)  350 mA 700 mA 1000 mA 350 mA 700 mA 1000 mA 350 mA 700 mA 1000 mA

 LXML-PWN2 4100 ニュートラルホワイト 60 200 Tj = 25°C 130 230 310 2.85 3.00 3.10 130 110 74
 LXML-PWC2 5650 クールホワイト 60 200 Tj = 25°C 135 235 320 2.85 3.00 3.10 135 112 76
 LXW9-PW27 2700K 90 120 Tj = 25°C 75 135 184 2.85 3.00 3.10 75 64 44
 LXW9-PW30 3000K 90 120 Tj = 25°C 81 145 197 2.85 3.00 3.10 81 69 47
 LXW8-PW35 3500K 80 160 Tj = 25°C 103 185 252 2.85 3.00 3.10 103 88 60
 LXH7-PW40 4000K 70 180 Tj = 25°C 114 205 279 2.85 3.00 3.10 114 98 66
 LXW8-PW40 4000K 80 170 Tj = 25°C 106 190 258 2.85 3.00 3.10 106 90 61
 LXW8-PW50 5000K 80 180 Tj = 25°C 111 200 272 2.85 3.00 3.10 111 95 65



詳細については、LUXEON Rebel ES 技術データシート (DS61) をご覧ください。
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5650K クールホワイトのビン構造 4100K ナチュラルホワイトのビン構造
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部品番号 LXML-PWC2 用部品番号 LXML-PWN2 用

ANSI 1/4 クォーター カラービン構造

部品番号 LXW9-PW27、LXW9-PW30、LXW8-PW35、
LXW8-PW40 および LXW8-PW50用
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