
Automotive White

LUXEON Rebel

特性：

- 白色空间，符合 ECE 和 SAE 规范要求

- 可索取 PPAP 文档

- 业界领先的热特征

- 非常小的光源尺寸

- 表面安装的高功率 LED

- 不含铅和水银，符合 RoHS、ELV 和 

REACH

- 电气绝缘的隔热盘

- JEDEC 1 类湿度敏感级

- 无铅回流焊，符合 JEDEC 020c

- 全面的设计资源，包括电气、机械和

光学参考文件

LUXEON® Rebel Automotive White（车用白色）LED 能为汽车照明应用提供出色的

设计灵活性。这些 LED 经过精心设计和全面测试，其可靠性、性能和寿命均超出了

汽车行业的要求。LUXEON Rebel Automotive White LED 符合 SAE 和 ECE 颜色规范，

并提供 PPAP 文档。

 产品简介

好处：

- 简化了辅助光学元件的设计和集成

- 每平方毫米最大流明

- 设计灵活性

- 系统能耗更低，照明效率更高

- 组装和集成更方便，降低了制造成本

- 减轻了热管理工程设计任务

- 所需的 LED 数量更少，可降低实现

照明功能的成本

主要应用：

- 日间行车灯 (DRL)  

- 倒车灯 

 

 

- 位置灯 

- 车内灯 

 



LUXEON Rebel Automotive White 光通量特征

 采用测试电流时的性能 采用标示电流时的

  典型性能

   最低光通量 测试 典型光通量 驱动 
   (lm) 电流 (lm) 电流 
 颜色 零件编号  FV [1]  [3] (mA) FV [2]  [3] (mA)

  LXMA-PW01-0090 90 350 165 700 

  LXMA-PW01-0100 100 350 180 700

LUXEON Rebel Automotive White 装仓图

 最大绝对额定值，TA = 25°C

 参数 Automotive White

 正向直流电流 (mA) 700

 正向电流瞬间冲击极限值 (mA) 1000 

 平均正向电流 (mA) 700

 ESD 敏感度 < 8000V 人体模型 (HBM)

 LED 结温 135°C

 350 mA 时的工作壳温 -40°C - 120°C 

 存放温度 -40°C - 135°C 

 焊接温度 JEDEC 020c  260°C

 可允许的回流周期数 3

 压蒸条件 121°C 和 2 ATM 100% 相对湿度情况下，最多 96 个小时

 反向电压 (Vr) LUXEON Rebel LED 未设计为采用反向偏压驱动

 采用 700 mA 电流时 Automotive White LED 的结温， 115°C

 车用 LED 短期最大结温 150°C

 
有关完整的产品信息，请参阅产品数据表 DS58。

有关技术协助或销售问题，请联系 Future Lighting Solutions ：
北美地区：1 888 589 3662 欧洲：00 800 443 88 873
亚太地区：800 5864 5337  日本：800 5864 5337
www.philipslumileds.com
www.futurelightingsolutions.com

LUXEON Rebel Automotive White LED 产品简介 PB58（2009 年 10 月 15 日）

Automotive White
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